
ELE-06-CRO-PE

Quadro de Demanda (QM1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Bombas de Recalque 1.57 75.00 1.18
Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 2.04 100.00 2.04
Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 10.00 100.00 10.00

23.71 25.00 5.93
Uso Específico 7.54 100.00 7.54

TOTAL 26.69

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda - TÉRREO

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)
2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 5 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

M
1F Motor monofásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 7W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada no piso
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CREA:HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO 0518568318

A utilização não autorizada de quaisquer projetos para execução é suscetível de  aplicações de disposições legais
relativas ao mau uso dos projetos e/ou plagio que obriga o pagamento de indenização.
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA DO TERRENO :

ÁREA CONST. TÉRREO :

ÁREA CONST. PAV. SUP:

TAXA DE APROVEITAMENTO :

TAXA DE PERMEABILIDADE :

ÁREA CONST. TOTAL :

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

APROVAÇÃO:

833,98 m2

288,78m2

444,41m2

733,19m2

35%

65%

SEDE CRO- RECIFE

RUA BISCO CARDOSO AYRES, N 111, SOLEDADE, RECIFE-PE

PLANTA DE FIAÇÃO PAV. 2, ISOMÉTRICO

15.01.2024

BANHEIRO 02

Area

SERVIÇO

BANHEIRO 01

SERVIÇO/ MANUTENÇÃO

RECREAÇÃO DESCANSO
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Quadro de Demanda (QDG-PAV2-1) - 2° PAVIMENTO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 2.04 100.00 2.04
Uso Específico 7.54 100.00 7.54

TOTAL 9.58

Quadro de Cargas (QDG-PAV2-1) - 2° PAVIMENTO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 100 370 2200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
4 ILUMINAÇÃO F+F+T B1 220 V 25 375 375 R+S 188 188 1.00 1.00 1.4 1.7 1.5 17.5 4.5 10 0.19 1.61 OK
5 TUG 01 F+F+T B1 220 V 15 1667 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 6.6 7.6 2.5 24.0 4.5 10 0.41 1.82 OK
6 PRESSURIZADOR F+F+T B1 220 V 1 787 370 R+S 185 185 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 4.5 10 0.20 1.61 OK
7 CONDENSADORAS 01 F+F+T B1 220 V 2 6753 4400 R+S 2200 2200 1.00 1.00 30.7 30.7 4 32.0 4.5 32 0.19 1.61 ERRO
8 CONDENSADORAS 02 F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 1.42 OK
9 CONDENSADORAS 03 F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 1.42 OK

10 CONDENSADORAS 04 F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 1.42 OK
11 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 0.00 OK
12 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 25 15 1 2 9581 6645 R+S 3323 3323 0
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QDG-PAV2-1

ILUMINAÇÃO 4   375 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

CONDENSADORAS 039      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG 01 5  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CONDENSADORAS 0410      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

PRESSURIZADOR 6   370 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva11      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

CONDENSADORAS 01 7  4400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva12      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

CONDENSADORAS 02 8     0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   3323
S   3323
Total   6645

Unipolar - PVC (70°C)
2#25(25)16mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

50 A
4.5 kA

25 16

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10 A
4.5 kA (375 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (ILUMINAÇÃO)

10 A
4.5 kA (1500 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (TUG 01)

10 A
4.5 kA (370 W)

R+S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (PRESSURIZADOR)

32 A
4.5 kA (4400 W)

R+S
4

Unipolar - PVC (70°C)
7 (CONDENSADORAS 01)

10 A
4.5 kA (0 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (CONDENSADORAS 02)

10 A
4.5 kA (0 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (CONDENSADORAS 03)

10 A
4.5 kA (0 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (CONDENSADORAS 04)

10 A
4.5 kA (0 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (Reserva)

10 A
4.5 kA (0 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (Reserva)

QDG-PAV2-1
(6645 W)
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